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NOTERA!

Lagringstemperaturen for ekolodet ar fran -20 gratlk +75 grader Celsius. Forvaring utover ellender dessa
temperaturomraden kommer att forstéra displayskérmenna sorts skador técks inte av garantin.

Skador som uppkommer av att ekolodets har utgat@vierspanning tacks inte heller av garantin

INSTALLATION AV GIVARE



Givaren som ingér i ekolodet ar avsedd for montedé batens akterspegel. Givaren har ett s.k. “KHkaste” som gor att
givaren "slar upp" om du kor pa nagot objekt i natt Om givaren "slagit upp" kan den pa ett enkatt placeras i sitt
ursprungliga lage igen. Givaren kan aven limmags fiasti skrovet pd vissa glasfiberbatar. Men varckst varsam vid
monteringen inuti skrovet eftersom givaren inte athavlagsnas nar den val ar fastlimmad.

Las denna manual noga innan du pabdrjar instaflatioKom ihdg att givarens placering ar den meitiska faktorn i ett
ekolods montering och funktion. Om den inte &r recad korrekt kan inte ekolodet fungera med de pnelst som &r
specificerade.
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Placering - Generellt

- Givaren maste placeras dar ett konstant jamnefid vatten passerar 6ver givaren. Om givarenglateeras pa detta séatt
kan storningar forekomma i ekolodsbilden. Storningavisas som sma prickar eller linjer 6ver bilaén baten forflyttas.

- Givaren skall monteras om mdjligt sa att den pédaratt nedat.

- Kontrollera att givaren inte stoter emot trailefler att den sitter pa olampligt stélle nar duupp baten. Montera inte
givaren narmare an ungefar 1/2 meter fran motdémgsta punkt. Detta férebygger kavitations probleim propellern.
Generellt kan man saga att givaren skall placeétajupt ner i vattnet som mgjligt. Detta 6kar clemr givaren att befinna
sig i vattnet &ven under hoga farter och dettagedu risken for storande luftbubblor

- Om det ar mojligt, forsok dra givarkabeln sep#ran annat kablage i baten. Elektriska stornirfgian motorns elsystem
kan framtrada i ekolodet. Stérningar fran lanspufiditar och VHF-radio kan ocksa fangas upp av edtet, sa var alltsa
forsiktig om och néar du drar givarkabeln i narhederdess&ablaA



Klamra fast kabeln p&
akterspegeln. Detta
férhindrar att givaren
férsvinner om du kor pa
nagot objekt i vattnet.

Bra placering

Bra placering
Dalig vinkel
Dalig placering

Inombords- jamfért med akterspegel montering

Inombords montering av givaren ger god hogfartdprea och bra eller till och med mycket bra djuptagsférmaga.
Fordelarna med denna montering ar att det intesfifigon risk med att forstéra givaren om man komggot objekt i vattnet.
Givaren kan inte heller forstéras vid upptagningrpder.

Men, inombords montering har sina nackdelar.

For det forsta, lite av ekolodets kanslighet redaseiven vid montering pa de basta skrov. Dettaviesiera fran skrov till
skrov aven vid olika installationer pa samma batfyptta p.g.a. olika lamineringstjocklek och oliderovkonstruktioner. For
det andra, vinkeln pa givaren kan inte justerasafbifa basta mojliga fiskbagar. Detta kan varapetblem pa vissa batar
under gang i laga farter, d4 baten ofta ligger djopd i vattnet med akterskeppet. Folj installa@mvisningarna for
inombords montering av givaren for att avgéra onkaw montera givaren pa detta satt for acceptdtuesprestanda.

Givarens monteringssats
Det basta sattet att montera givaren &r att Idst samman givarens alla bestandsdelar och dateftarhela givarpaketet mot
batens akterspegel. Ta reda pa basta placerirtt gig&aren placeras parallellt med marken.

1. Placera de tva plasthalvorna in i monteringssas®m visas nedan.

Notera att det finns sma bokstaver ingraveradastphlvorna. Placera halvorna med bokstaven “A“ aeat lilla utstansade
markeringen pd monteringssatsen. Detta lage sjittaren i en 14 graders vinkel i forhallande thterspegeln. De flesta batar
har en akterspegel med en vinkel pa 14 grader.

Stans

2. Placera givaren mellan de tva plasthalvornack nu in bulten temporart genom givare och montssats och hall hela
paketet mot akterspegeln. Studera givaren frAmsagizbaten. Kontrollera att givaren ar paralleldnnearken. Om den ar
det s& ar den 14 gradiga “A“ installningen den &kt for din akterspegel. Om den inte &r det, aimdtéliningen till lage
“B“ och studera aterigen givaren fran sidan av ha®@m det ser bra ut, ga till steg 3. Om det ietebsa ut, gér om steg 2.



$

3. Nar en bra placering ar lokaliserad, satt samgnaarpaketet tillsammans med monteringssatsenvisas nedan. Dra inte
at muttern annu.

Mutter

Akterspegel

Metallbricka

Bult

%% $

4. Hall monteringssatsen mot akterspegeln. Givakefl vara ungefar parallell med markytan. Undesdelv givaren skall
vara i linje med skrovbotten. Lat inte under n&gmastandigheter givarens monteringssats komma ynddanfor)
skrovbotten! Mark ut for centrum i sparen for atinteringssatsens fixeringsskruvar. Borra upp hatdnskruva fast givaren.
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5. Ta bort givaren frdn monteringssatsen och dr&abeln genom fastet och Gver bulten enligt illastnen ovan. Montera
tillbaka givaren till fastet. Justera givaren ump/tills ett korrekt lage uppnds. Justera givargrats den blir parallell med
marken och dra fast lasmuttern s& mycket att dérowiplanbrickan, dra darefter fast muttern yttgyéire 1/4 varv. Dra inte
fast muttern s& hart att givarens "kick-up" funktiate kan I6sa ut om du kor pa nagot objekt inettt

6.Dra givarkabeln till ekolodet. Hall om mojligtwgirkabeln borta fran annat elektrisk kablage. Eigka storningar fran
motorn eller fran lanspumpar etc. kan registregsiodet och orsaka en dalig presentationsbild.

VIKTIGT!
Klamra fast givarkabeln pa akterspegeln. Dettaifiatar att forlorar givaren om du kor pa nagottiwat vid hoga farter.
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7. Utfor en provrunda for att utvardera installao. Om det uppkommer storningar i displayen umydarg i hoga farter
forsok om mojligt att sanka ner givaren lite tiNotera att pa aluminiumbatar typ aldre Busterbataed utanpaliggande
steglister och popnitar, sd skapar dessa sd& myekatlens vid hoga farter att man maste monterargiv sd langt under
skrovet som det bara ar mojligt. Ofta innebar dattanan maste tillverka ndgon form av givarfasten sticker ner i vattnet
under skrovet.

Skrovbotten

A

N

Flatbottnad bat Bat med V-botten

Skrovbotten

INOMBORDS MONTERING (endast 20° givare)

Givaren som skall monteras inombords maste vareepda pa ett stalle dar det inte finns ingjutnablutbblor i skrovets
laminat. Ekolodets utsanda signal maste alltségpasstt helt solitt glasfiberskrov. Om baten harme skrov med fylining
mellan skroven s& maste detta fyliningsmaterigdgsmas for att man skall komma at det inre skrovet.

Fyll med Epoxi |
n
Flytmaterial \ — /
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* 2 hall givaren i vattnet utanfor baten. Justera kghsten och djupomradet

tills ett andra botteneko framtrader i bilden. Wtfiu inte ndgra ytterliggare installningar eftet dé ett andra botteneko
presenterats i ekolodet. LAgg nu givaren i en pase vatten och pressa givaren mot batbotten dawillumontera
ekolodsgivaren. Det ar viktigt att det inte finnggna luftbubblor mellan givaren och skrovet, datiar vi fyllt pAsen med
vatten. Studera ekolodsignalerna och studera aihtehar blivit en anmarkningsvard reduceringausligheten.

Det andra bottenekot kan forsvinna och bottensegn&hn minska i intensitet. Flytta givaren till attnat stalle i baten for att
finna den béasta platsen for en bra ekolodshbildl ékaina presenteras. Om kansligheten maste 6kadraningsvart mycket

for att en korrekt avlasningen bor givaren montettasfor baten, antingen genomgaende eller pasgetgeln. Om du erhaller
en bra ekolodsbild, markera ut platsen och foljriidionerna géallande monteringen av givaren héiane

Givarplacering Givarplacering
(hogfart) (trollingfart)

7 e

E N

|
E
=




INSTALLATION INOMBORDS GIVARE (ENDAST 20 4 5+6&3
A & * A - 2
2 & A ) & &
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Sprid ut Epoxi har

&

A
Sandpappra
denna yta

0 %% %

2. Blanda inte limmet for snabbt eftersom detta &leapa luftbubblor. Var noga med att anvénda etdtitativt Epoxilim.
Lagg pa lite lim pa givaren som visas nedan. Spuidit immet pa det utvalda omradet i skrovet oeleera givaren i
limmet, rotera givaren lite fram och tillbaka fdt pressa ut eventuella luftbubblor.

Givarens undersida bor vara parallell med skroved ®tt minimum av epoxi mellan givare och skrovn¥étills epoxin
har hardat, dra sedan givarkabeln till ekolodet.
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Framkanten av Del av fiskbage
givaren vinklad
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Bra vinkel p& givaren

Hel fiskbage
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Ekolodet arbetar pd ett 12 volt DC system. Forabgesultat, dra ekolodets stromkabel direkt titelpg& batteri. Forsok att
separera ekolodets stromkabel fran annat elekkaiage i batens elsystem, speciellt kablar tdtomn, VHF och
téandsystem. Genom att dra kabeln separat elimimEnasarsta storningskallan. Man kan givetvis kaggttdmkabeln via
batens befintliga sakringspanel eller annat 12 witétg, men du kan fa problem med stérningar

Till
enheten

Extrern strombrytare
for saltvatten installationer

. + \ R6d kabel

med 3 amp

12 voft sékring
battef

% ) (

Var noga med att koppla in den medlevererade sgdniglaren till + ledningen (rod) sd nara battesiein mojligt, detta
kommer att skydda bade enheten och stromkabelenvilentuell kortslutning. Ekolodet anvander sigaB A sakring.
M & & *

A

Anvand inte denna produkt utan en 3 Amp sakring inlopplad till ekolodet. Om skador uppkommit genom t.&. en
kortslutning utan att en sakring anvants, galler irte ekolodets garanti.
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justera sedan vinkeln
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Nar ekolodet forst startas upp placeras bottenkuastomatiskt i nedre delen av bildeB.
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Funktionen "FishTrack" indikerar en djupsiffra pé& mottaget eko. Denna funktion fungerar bara righ FD funktionen ar
aktiverad. Funktionen fungerar endast tillsammaed Fish ID.

% 2 *) & #&7! ) * AB) & "0 7+"&7
96+ 87* ) & 'B6 A% 2 * & * )
& 786 '07+"&7 8 A6 2 % B & % A A *
) &  7&6 '07+"&7 87* ) & B6 AB1 &*% B 2
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‘\ Fish I.D. symboler
med FishTrack
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% % 9 (
"O0*+ 9 *&9
; & A
ceroll BRG P HP 6 -- 8l 2 &
Speed 2 A *2 H
2 ) & A
' Max 2 & &
2 AM 2 2 *
*H & 2 0-RAM 2 *
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) & #&T! ) :6800 '8& AB) & "0 7+"&7
786' 0 7+'&7 AB) & 'B6 )A

% & & * & *

# +N 2 )A
9<677 K#77 +' O 2+ ' 3
?.2 ) 2 & * *

A, 2 2 & A?.2
A A

Hoise 2 & ) * ) * 2 % *2 2
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?.
2 2 ?.2 A;2 & &
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2 A
B) & PWR & AB 2 2 & A
% *) & MENU DOWN 2 ) HALLOW ALARM A
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A
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2 2 &A: &
& ) & PWR YA : 2 &
A
B) & PWR & AB 2 2 & A
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FELSOKNING

Enheten startar inte upp:
Om ditt ekolod inte fungerar eller om du behévémntsk hjalp, anvand foljande felsékningsrad innarkdntaktar din
handlare eller generalagenten Sportmanship Marin AB

Ekolodet startar inte:

Kontrollera spanningskontakten som gar till enheten

Kontrollera ocksa stromkabeln.

Se till sa att stromkabeln ar ansluten ordentldgn roda skall ga till batteriets pluspol (+), derarta till minuspolen (-).
Kontrollera sékringen.

Mét spanningen vid enhetens kontakt, den skall rarst 11 volt.

Om den inte ar det kan det vara fel pa stromkalststutning till batteriet eller kanske batteriehbver laddas.

Enheten laser sig:

Elektriska stérningar fran motorn, trollingmotoritee liknande kan stéra ekolodet. Att dra om spagsioch givarkabeln bort
fran batens o6vriga elektriska kablar brukar hjakappla in ekolodets stromkabel direkt till batetri

Kontrollera s att inte givarkabeln har skadats.

Kontrollera givar och spénningskontakterna.

Se till att de ar ordentligt fastsatta i ekolodet.

Svagt botteneko, digitala avlasningen oregelbundemr|ler inga fisk-ekon:

Se till att givaren pekar rakt ner. Rengér givarsfisdande undersida.

Olja, smuts och bensin kan skapa en tunn film educerar da uteffekten avsevart. Om givaren &r enadtpa insidan av
skrovet, se da till att den bara har ett lagerfifdas att tranga igenom och att den ar ordenthgtgatt mot skrovet. Anvand
inte Silicon for att satta fast givaren (siliconftjuDu har val inte malat givaren med bottenfaBgitenfarg innehaller koppar
eller tenn och reducerar uteffekten med 75%. EkHd storningar fran batens motor kan stora eketlddetta gor att ekolodet
automatiskt 6kar de stérningsdadmpande funktionerna.

Det kan da gora sa att svagare ekon sasom fiskissh bottentyper helt forsvinner fran bilden. ¥attjupet kan vara djupare
an vad ekolodet klarar av. Om ekolodet inte hitiatten nar det befinner sig i automatiskt instalysiage kommer den
digitala utlasningen att konstant blinka. Oka kignsiten,

nar du kommer in p& grundare vatten skall en bsiggal kunna avlasas.

Kontrollera batterispanningen

Ekolodet kan ibland automatiskt andra djupomréitletivder som langt dverskrider de vattendjup sdurbefinner dig vid.

Om detta hander, stall in enheten i manuellt ilstidslage och dndra djupomradet till ett realigtissarde (T.ex., 0-20 meter)
och 6ka kansligheten. Nar du kommer in pa grundateen skall en bottensignal kunna avlasas. Omrspgen sjunker,
sédnks ocksa enhetens uteffekt vilket resulteradiighet att finna botten eller fiskar etc.
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Bottenekot forsvinner vid hdga farter. Oregelbundnadigitala avlasningar eller svagt botteneko nar

baten forflyttar sig:

Givaren kanske ar placerad i turbulent vatten. Slail vara placerad dar en jamn och turbulensfattenfléde passerar.
Luftbubblor i hammar signalen, vilket stor formagathavlasa botten eller andra ekon. Den tekniskaen for detta ar
kavitation.

Elektriska storningar fran batens motor kan st&aaglet. Detta gor att ekolodet automatiskt okastdeningsdampande
funktionerna.

Detta kan da gora sa att svagare ekon sasom fiskissa bottentyper helt forsvinner fran bildedrdok med att dra kablarna
till ekolodet bort fran andra elektriska kablar arth

Inga fiskbagar syns nar Fish ID funktionen ar avstagd

Se till sa att givaren pekar rakt ner, detta avdetigaste felet.

Kansligheten kanske inte ar satt tillrackligt hdgir att kunna se fiskbagar maste ekolodet kuneanta fiskens eko fran den
tid det tar fran det att den kommer in i konvinkélhdet att den lamnar den. Om kéansligheten #rtsatt hogt tillrackligt
kommer ekolodet bara att visa fisken bara nar deméntrum pa konvinkeln. Anvand dig av Zoomfuokien. Det ar mycket
lattare att se fiskbagar nar du zoomar in ett titatade an ett stort. T.ex. kommer du att lattarfiskbagar pa ett omrade pa
10 till 20 meter an pa ett med 0 till 20 meter.

Baten maste ga sakta framat (trollingfart) fordatiskall kunna se fiskbagar. Om baten ligger stiinnar fisken kvar i
signalikonen och visas i bilden som raka horisdatatjer.

ELEKTRISK STORNING

Ett stort problem néar man pratar om ekolod &r elgha storningar.

Detta framtrader ofta i bilden som randiga ménetier prickar och linjer.

I manga fall kan dessa storningar tacka hela bitded svarta prickar.

For att eliminera eller minimera effekterna fradratngarna, forsok att finna stoérkallan. Nar batgger still, stang av all
utrustning i baten. Motorn skall vara avstangdt Bg@ing ekolodet och sténg av ASP funktionen. Rall s vara ett stabilt
botteneko i bilden. Starta nu upp var och en avateiia utrustningen du har i baten, studera effigideekolodet.

T.ex. starta lanspumpen och se hur det paverkdo@dip Om ingen storning framtrader, stang av langgen. Starta nu upp
t.ex. VHF radion och sand. Fortsatt pd samma sédtali annan utrustning. Om du finner den stérandestningen, forsok att
isolera bort felet genom att dra om ekolodets sip@gsnoch givarkabel bort fran den stérande utrugfens kablage. En VHF
radios antennkabel stor valdigt mycket under sargiaa se till att separera kablarna fran saddastaing. Om inte ndgon
storning syns pa ekolodet nar du provat all utingtrstang av all utrustning utom ekolodet. Startanotorn, 6ka nu varvtalet
med vaxeln i neutral-lage.

Om en storning framtrader i displayen kan det warav tre saker: tdndstiften, vaxelstromsgeneratiben varvraknarkabeln.
Forsok med att anvanda dig av skdrmade avstordatttingeneratorfilter eller dra om ekolodets lkabDra ekolodets
stromkabel direkt till batteriet, detta brukar pglfor att eliminera stérningarna.

Glom inte att anvanda den medlevererade sakringen!.

Om det fortfarande &r storningar pa ekolodet komuessa sékerligen fran propellern (kavitation). iyslarvigt utforda
installationer kommer fungera perfekt i grundaeafteller nar baten ligger still. | nastan alld kmmmer dessa installationer
inte alls att fungera under hoga farter. | de #eatl har man d& monterat givaren pa helt felestler vinklat givaren fel.
Givaren maste monteras dar ett jamnt och turbuliéngttenflode passerar under alla farter. Stadgvarens manual for
basta montering.

Sportmanship Marin AB
Box 53

427 22 BILLDAL

Tel: 031-726 14 00

Fax: 031-72615
info@sportmanshipmarin.se
www.sportmanhipmarin.se
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